COMFORT EV
23,7 m

La nacelle élévatrice
B240PX introduit une nouv
caractéristique dans le concept
double articulation “up-and-over”.

Tout en maintenant les traditionn
niveaux de rigidité et de robustesse
la gamme PX, le point fort de
nouveau modéle est la rotation sa
restriction avec 250kg de charge ut
dans le panier. ‘

Cette nacelle est simple & utiliser
technologiquement avancée, ave
stabilisateurs verticaux e
version extensible et un dépo
horizontal  jusqu’a 12,3  metres,
confirme les normes de haute qualité
et d’innovation des produits GSR.

AERIAL PLATFORMS




B240PX

COMFORT EV

B240PX COMFORT EV

®  Balancement équilibré et contrdlé des articulations qui
rend le travail plus facile et plus sor

L Rotation continue avec 250kg dans le panier jusqu’a la
hauteur maximale.

®  Stabilisateurs verticaux en gabarit ou extensibles
. 12,3 métres de déport maximum
®  Commandes simples et intuitives

®  Systémes de sécurité parmi les plus évolués, précis et
immédiats d'utilisation

®  |égére par rapport au poids, mais robuste dans la
structure

®  Conduite sur route équilibrée comme une voiture
normale

®  Facile et intuitive, idéale pour la location sans chauffeur
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MODELE Hauteur de Déport Charge Rotation Rotation PTAC min.
Travail (m) Max. (m) Utile (kg) Tourelle (°) Panier (°) (to)
B240PX CF EV 23,7 8,25/12,3 250/ 80 450 70 +70 3,5
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Entreprise avec certification de systéme de qualité :

AERIAL PLATFORMS 1SO 9001:2015 et certification de systéme de "_\ ShvaL & GNV-BL
sécurité ISO 45001:2018 Sp— | T
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GSR Spa adopte une politique d’amélioration continue du produit. Les spécifications indiquées sont indicatives et sujettes a changement sans préavis.





